
Annexe n°4 : Estimation de la ressource en alluvionnaire (Selon étude du BRGM du 12 mars 2012)

L’estimation  de  la  ressource  alluvionnaire  a  porté  exclusivement  sur  les  alluvions  récentes  et 
anciennes, qui constituent l’essentiel des ressources en roches meubles. Les autres types de roches 
meubles telles que les formations glaciaires périglaciaires, ainsi que les dépôts de pente (formations 
de versant) de type grouine sont en trop faible quantité pour être évalués à l’échelle du département, 
même si localement, ils peuvent constituer des accumulations non négligeables. 
Conformément à la démarche de concertation régionale sur les schémas des carrières de la région 
Lorraine, les ressources en granulats alluvionnaires du département de la Meuse ont été déclinées en 
trois  catégories  que  sont,  par  ordre  de  degré  de  précision  croissant,  les  ressources  géologiques 
potentielles, disponibles et valorisables. Ces dernières ont été déclinées par bassins de production 
puis ventilées en fonction des enjeux environnementaux, afin d’apporter un outil d’aide à la décision 
pour les services de l’Etat.

Les  ressources  géologiques  potentielles  représentent  le  maximum  théorique  des  ressources  du 
département. Elles ont été évaluées à partir de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 ème et 
des données des sondages issus de la Banque de données du Sous-Sol (BSS). Elles ont été déclinées 
en fonction de l’importance des cours d’eau dans le cas des alluvions récentes ou par zone associée 
ou non aux grandes vallées alluviales (Meuse et Ornain) dans le cas des alluvions anciennes.

Les  ressources  géologiques  disponibles  correspondent  aux  ressources  géologiques  potentielles 
diminuées des surfaces où la ressource n’est plus accessible en raison de contraintes de fait (zones 
urbanisées,  infrastructures  routières  et  ferroviaires,  cours  d’eau  etc...),  de  contraintes 
environnementales avec interdictions juridiquement opposables (classe 1) et des carrières en cours 
d’exploitation  ou  déjà  exploitées  .Les  données  relatives  aux  contraintes  de  fait  proviennent  de 
BDTOPO de l’IGN, les contraintes environnementales ont été fournies par la DREAL Lorraine et 
les données sur les carrières proviennent de l’Observatoire des matériaux qui a été mis à jour par le 
BRGM à l’occasion de cette étude.

Les  ressources  géologiques  valorisables  sont  estimées  en  tenant  compte  de  différents  critères 
d’exploitabilité comme les épaisseurs et surfaces valorisables, le taux de découverture, le rendement 
de la carrière. Des critères importants tels que la qualité des matériaux n’ont pas été pris en compte 
faute de données à l’échelle du département, c’est pourquoi les ressources géologiques valorisables 
ne peuvent être, en aucun cas, assimilées à des réserves exploitables.

Les alluvions récentes qui correspondent à des matériaux de bonne qualité, situées généralement 
sous eau ont été différentiées des alluvions anciennes, de moindre qualité car plus argileuses mais 
généralement localisées hors d’eau.
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Alluvions récentes :

Tab.1- Estimation des ressources géologiques potentielles des alluvions récentes.

Tab.2.- Ressources potentielles versus ressources disponibles pour les alluvions récentes.

Tab.3 : Ressources géologiques valorisables pour les alluvions récentes.



Carte  des  ressources  géologiques  potentielles  en  alluvions  récentes  pour  le  département  de  la 
Meuse.

Ordre 1 : cours d'eau supérieur à 100 km
Ordre 2 : cours d'eau entre 100 et 25 km
Ordre 3 : cours d'eau inférieur à 25 km
(ordre du cours d'eau de rattachement faite dans la BD Carthage)



Carte des ressources disponibles en alluvions récentes avec localisation des surfaces de 
contrainte pour le département de la Meuse.



Alluvions anciennes

Tab.4 - Ressources géologiques potentielles pour les alluvions anciennes.

Tab.5 - Ressources potentielles versus ressources disponibles pour les alluvions anciennes.

Tab.6 - Ressources valorisables pour les alluvions anciennes des vallées de la Meuse et de 
l’Ornain.



Carte des ressources potentielles en alluvions anciennes pour le département de la Meuse.

zone 1 : les vallées alluviales des cours d’eau majeurs le Fleuve Meuse et la rivière Ornain.
zone 2 : la plaine de la Woëvre et les cours d’eau de moindre importance.



Carte des ressources disponibles en alluvions anciennes pour le département de la Meuse.


