Etude de aléas de ruissellements et coulées de boues préalable a une étudeg ]
hydraulique afin de déterminer les zones inondables des vallées de la PRI de—

. . . , . therté v Epautid » Frotermilé

Chiers, de la Thinte, du Loison, de la Thonne et de I'Othain REPUBLIQUE FRANGAISE

Cartographie de l'aléa ruissellement BRI LAl
Saint-Laurent-sur-Othain

Légende
[ Limites de la zone d'étude

i1 Limites communales

[ ] Batiments

| Limites parcellaires

—— Réseau hydrographique principal

v Désordres historiques ponctuels

— Désordres historiques linéaires

[] Désordres historiques surfaciques
Atlas des zones inondables et Zones Inondables Potentielles de la Chiers

XK Emprise approximative des zones inondables et débordements de cours d'eau (zone tampon)

Aléa ruissellement et coulées de boues

Hauteurs

Aléa Fort
|l m
50 cm
20 em : T ———
i Aléa Faible |
9,5 mis | mis Vitesses :
Version Date Réalisation Validation ~matlii :

CONSEILS

. | oz | e « Qsepia

LE CAILLOU

FOND BORNU

AUX FOURMIS

WACIEU

/4

K
FQUREHEVOTE
N

A LANCRE

LA CROILX BERNARD

0 500 1000 m

\
l.lgUR LE CHATELE T'..I




